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<������"��� 	����!�	
�  90-280 VAC/DC  4-32 VDC 
�����%��	
� ����   8,5mA  14mA
����� ���"#�	
� (ms)  20    8,33 (60 Hz) 10 (50 Hz)
(
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 :0:)  
����� ����"#�	
� (ms)  0,1    0,1
(%�� 
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 :0:)  
����� ���"#�	
� (ms)  30   8,33 (60 Hz) 10 (50 Hz)  

�����  
'��  �ax  10 A   25 A 50 A 75 A  100 A 125 A
'��  �in  100 mA 100 mA 100 mA  100 mA  100 mA 100 mA
'��  ���#�
   2,5-4,25 mA     2,5-4,25 mA 2,75-4,75 mA  2,75-4,75 mA  2,75-4,75 mA 2,75-4,75 mA
Max ��� 1 s   80 A 150 mA 235 A  300 A  360 A 510 A
(��	�������>)
�����!�	
� 	������
  24-280 V 24-280 V 48-660 V 48-660 V 48-660 V  48-660 V 
I2t  A 2s 375-450 1041-1250 2535-3042 4166-5000 6000-7000  12041-14450S 
��%�#�� �����������   -20° C..Q80° C 
&����
	� 
   LVD 73/23 CEE,93/68/CEE
 EMC:50081, 50082-2
?�

�  114 g  

, �� �������� �����	
� ����. �������	
� ����. 	������

84137000 GN-10 A 4-32  VDC  24 - 280 VAC
84137001 GN-10 A 90 - 280 VAC/DC  24 - 280 VAC
84137010 GN-25 A 4-32  VDC  24 - 280 VAC
84137011 GN-25 A 90 - 280 VAC/DC  24 - 280 VAC
84137120 GN-50 A      4-32  VDC  48 - 660 VAC
84137121 GN-50 A    90 - 280 VAC/DC  48 - 660 VAC
84137130 GN-75 A 4-32  VDC  48 - 660 VAC
84137131 GN-75 A 90 - 280 VAC/DC  48 - 660 VAC
84137140 GN-100 A 4-32  VDC  48 - 660 VAC
84137141 GN-100 A 90 - 280 VAC/DC  48 - 660 VAC
84137180 GN-125 A 4-32  VDC  48 - 660 VAC
84137181 GN-125 A 90 - 280 VAC/DC  48 - 660 VAC
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�	�� 	�!�����  (cos �  ]0,8), 3-� ���	�� 
�
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